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• MTX 3292 и MTX 3293: поставляется с 1 сумкой, 4 аккумулятора 
NI-MH 2400 mAH 1,5 V, 1 зарядное устройство, 1  провод 1,5 м красный, 
1 провод 1,5 м черный, 1 измерительный щуп CAT IV 1 kV красный, 
1 измерительный щуп CAT IV 1 kV черный, 1 оптический шнур USB + 
программа SX-DMM, 1 руководство по эксплуатации на компакт-диске, 
1 руководство по программированию SCPI и 1 руководство по запуску, 
бумажная копия

Комплект поставки

MTX 3292 MTX 3293
Àðòèêóë MTX3292

MTX3292-BT 

MTX3293

MTX3293-BT Артикул с Bluetooth
Íàïðÿæåíèå DC, AC è AC+DC 
(äèàïàçîíû) 100 mV - 1 000 V

Òî÷íîñòü DC 0,03 % 0,02 %

Ïîëîñà ïðîïóñêàíèÿ AC AC+DC 100 kHz 200 kHz

Òîêè DC, AC, AC+DC (äèàïàçîíû) 1000μA - 10A/20A (30с макс)

Òî÷íîñòü DC 0,01 %

×àñòîòû (äèàïàçîíû) 10 Hz - 5 MHz

Ñîïðîòèâëåíèÿ (äèàïàçîíû) 100 W - 100 MW

Ïðîçâîíêà öåïè СИГНАЛ 1 000 Ω < 20 Ω < 3,5 V

Ïðîâåðêà äèîäîâ Диод 0 -2,6V <1mA +Диод Zener или светодиод 0-20V <11mA

Åìêîñòè (äèàïàçîíû) 1 nF - 10 mF

Òåìïåðàòóðà PT100/1000 от - 200 °C до 800 °C

Òåìïåðàòóðà TK/TJ от - 40 до + 1 200 °C

Äðóãèå ôóíêöèè

Êîíòðîëü КОНТРОЛЬ МАКС/МИН/СРЕДН значений с временной
меткой или ПИК ±, по всем основным позициям

Îòíîñèòåëüíûå Относительное значение REL -дельта-единица
или на 3 индикаторах+основное измерение

Ôèëüòð MLI Нижняя частота 300Hz, 4й порядок измерения на регуляторе асинхронного двигателя
Ôóíêöèÿ âûõîäíûõ êëåùåé V, ïðÿìîå 
ñ÷èòûâàíèå Параметризуемое отношение Ax

Âòîðè÷íûå ôóíêöèè è èçìåðåíèÿ 3 измерения+основное измерение

SPEC Индикация допусков измерения + Smin + Smax

GRAPH Тенденция основных измерений < 60с +масштабирование

Íóëåâîå ïîëîæåíè Графическая шкала автоматическая

Ïàìÿòü äëÿ èçìåðåíèé 1 000 6 500

Îáùèå õàðàêòåðèñòèêè

Òèï îòîáðàæåíèÿ Графический цветной (70 x 52) с подсветкой, черный фон
на 4 индикаторах на 100 000 точек

Èíòåðôåéñû ÏÊ Оптический соединитель USB или Bluetooth (опция)
– программа SX-DMM

Ïèòàíèå Зарядное устройство или 4 батарейки AA или
аккумуляторы Ni-MH

Çàùèòà Защита в соответствии с CEI61010-1 1000V CAT III/600V CAT IV
Защита в соответствии с CEI 61010-2-033

Îêðóæàþùàÿ ñðåäà Хранение от - 20 °C до + 70 °C – Использование
от 0 °C до + 40 °C

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Размеры (LxPxH): 196 x 90 x 47,1 мм – Масса: 570 г

Ãàðàíòèÿ 1 год

•  Программа калибровки MTX 329X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HX0059B
•  Комплект из 4 аккумуляторов Ni-MH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HX0051B
•  Внешнее зарядное устройство MTX 328X, MTX 329X

(вкл. 4 аккумулятора) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HX0053B
•  Транспортный комплект DMM цифровой MTX  . . . . . . . . . . . HX0052B
•  Транспортный комплект DMM Графический цветной . . . . . . HX0052C
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